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LC-L1ST
ขายึดสำหรับ 
LC-104-PIMW

LC-104-PIMW อุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบ Dual Tech
ใชคอนแทคแบบ Form A (NC) ทั้งการแจงเหตุและการงัดแงะ
วิเคราะหสัญญาณแบบดิจิตอล
ไมจับสัตวเลี้ยงที่น้ำหนักต่ำกวา 25กก.(55ปอนด)
ตรวจจับโดยไมโครเวฟแบบพิเศษ เสาอากาศขนาดเล็ก
ชิพประมวลผลแบบ ASIC สามารถปรับความไวในการตรวจจับไดอิสระ
ทั้ง Microwave และ PIR
ติดตั้งไดงายโดยไมตองใชขายึด หรือใชขายึด(เปนอุปกรณเสริม)ก็ได

BV-501 อุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหวแบบติดเพดาน
มีการชดเชยอุณหภูมิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับที่อุณหภูมิที่วิกฤต
มีการประมวลผลแบบ Multi-Level Signal Processing (MLSP) ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
สำหรับการตรวจจับพลังงานอินฟาเรด (IR) ของมนุษยอยางแมนยำในชวงอุณหภูมิที่หลากหลาย
มีการปรับความไวเพื่อกำหนดคาเครื่องตรวจจับสำหรับสภาพแวดลอมปกติ
หรือสภาพแวดลอมที่แปรปรวน
มีการปองกันไฟฟาสถิตและไฟกระชากในระดับสูง
มีการปองกันแสงสีขาวขั้นสูง
มีการปองกันสัญญาณวิทยุรบกวน RF ขั้นสูง 
มีการวิเคราะหสัญญาณแบบดิจิตอลเพื่อการตรวจจับที่สอดคลองกันพื้นที่ปองกัน
ใชคอนแทคแบบ Form A (NC) ทั้งการแจงเหตุและการงัดแงะ

AC-102 อุปกรณตรวจจับเสียงกระจกแตก
ใชไมโครโปรเซสเซอรในการประมวลผลเสียงกระจกแตก
ปองกันไฟฟาสถิตและไฟกระชาก
ปองกันคลื่นวิทยุรบกวนดวยอุปกรณอิเลคโทรนิคแบบ SMD
มีการกรองเสียงที่ไมตองการออก
มีฟงกชั่นทดสอบ สำหรับใชกับอุปกรณทดสอบ (AFT-100)
สามารถตั้งใหมีไฟติดคางเมื่อมีการตรวจจับได
ใชอุปกรณอิเลคโทรนิกสสำหรับปองกันไฟฟาสถิตและไฟกระชาก (MOV)
เลือกปรับความไวในการตรวจจับโดยใช Jumper

TL405LE-LAU โมดูลสื่อสารโดยใช SIM Card
รองรับทั้งระบบ 2G, 3G, 4G LTE และ Ethernet/IP
สามารถสงสัญญาณแจงเหตุแบบ Contact ID ผานเสียง และ SMS (GPRS) ได
รองรับมาตรฐาน EN50136
มีเสาอากาศในตัว
สามารถรีโมทโปรแกรมการทำงาน ผานซอฟตแวรได
สามารถสงสัญญาณแจงเหตุผานศูนยรับแจงเหตุไดโดยตรง
มีชองตอ 6 ชองที่สามารถโปรแกรมการทำงานเปนอินพุทหรือเอาทพุทได
สามารถโปรแกรมการทำงานผานพอรต USB ได
ตอเสาอากาศแบบภายนอกเสริมได
รองรับแบตเตอรี่สำรองแบบ Li-Ion ได
ติดตั้งแบบ Stand Alone (ไมตองใสกลอง)
 

อุปกรณตรวจจับ และอุปกรณสื่อสาร
Detector, Communication Module


